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2 Introduktion

Tack for att du har valt att kopa en Metalfire-kamin. Vara produkter garanterar dig uppvarmning i aratal framat.

Las dessa Instruktioner for installation och anvandning noggrant innan du pabdrjar installationen.
Lamna sedan dver instruktionerna till kunden.

Vi rekommenderar att du vid leveransen kontrollerar att enheten inte har skadats under transporten.
Foljande modeller ingar i Ultime D-serien:

ULTIME D MF 600-50 WHE 1S
ULTIME D MF 600-75 WHE 1S
ULTIME D MF 800-50 WHE 1S
ULTIME D MF 800-75 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S

De har enheterna ar stangda vedkaminer for anslutning till en separat rokgang. Férbranningsgaserna leds ut via
den har rokgangen. Tillforseln av uteluft till forbranningen kan anslutas direkt till kaminen.

Det gor att de har kaminerna kan verka oberoende av luften i rummet.

| Tyskland maste kaminer som verkar oberoende av luften i rummet testas och godkannas av byggnadsnamnden.

Det ar av yttersta vikt att den har vedkaminen endast ansluts av en
godkéand installator och i enlighet med nationella lagar och/eller gallande
lokala foreskrifter.
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3 Sakerhet

3.1  CE-certifieringsmarke
Den har kaminen har inspekterats och uppfyller kraven i standarderna EN 13229-2001 och EN 13229-A2:2004.

3.2  Sakerhetsforeskrifter for installationen

Den har vedkaminen far endast installeras av en kvalificerad installator och i enlighet med géallande nationella
och/eller lokala standard och byggforeskrifter.

Vidta nédvandiga forebyggande atgarder genom att anvanda ej brannbart material sa att material i kaminens
omedelbara nérhet (gardiner, vaggar, golv osv.) inte dverhettas.

Kontrollera att kaminen fungerar korrekt innan du pabdrjar inbyggnaden av kaminen. (5.2.2.1. Kontroll av
kaminen)

3.3  Sékerhetsanvisningar till anvandare

Den har typen av vedkaminer avger en avsevard hetta. Hela kaminens exteritr blir extremt varm (t.ex. metallytor,
kaminluckans glas, ytor och inbyggnad).

Se darfor till att barn och aldre personer inte kommer sa nara kaminen att de kommer i kontakt med den och sétt

upp ett skydd runt kaminen vid behov.

Lat aldrig barn hantera kaminen.

Forsakra dig om att brannbara material (t.ex. spiselkransar i tré, gardiner, lattantandliga vatskor och mobler) bade
ovanfor och runtom kaminen alltid har ett avstand pa fran kaminen.

Varmeutstralningen fran kaminens
fonster kan vara avsevard. Darfor maste
ett avstand pa minst hallas fran
bréannbara material.

Alla delar av kaminen som &r synliga efter installationen maste betraktas som upphettade ytor och far inte
vidréras nar kaminen anvands.
Om du vidrér dessa delar riskerar du att fa brannskador.

Anvand inte kaminen om glaset i luckan har sprickor eller &r sénder.
Om glaset har gatt sonder maste det omedelbart bytas ut av en kompetent Metalfire-installator.
Kaminen ar endast avsedd for kompletterande uppvarmning och inte for kontinuerlig anvandning.

3.4  Sakerhet

Installatren maste vidta alla nddvandiga atgarder for att hindra dverhettning av brannbara material i narheten av
kaminen. Dessa atgarder maste efterfdlja nationella och/eller lokala standarder och foreskrifter och installationen
maste uppfylla alla standarder (nationella och EU-standarder). Vidta nédvandiga atgarder genom att anvanda
brandsékra och isolerande material for att forhindra 6verhettning av brannbara material i narheten av kaminen. Se
tabell 1 for minsta isoleringstjocklekar.
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4 Tekniska specifikationer

4.1 Produktinformation
PRODUKTINFORMATION
| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186
Leverantor Metalfire+ bv

Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 600-50 WHE 1S

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 13,8
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 80,3

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren

se installations- och bruksanvisningen

PRODUKTINFORMATION

| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186

Leverantor

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 600-75 WHE 1S

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 18,8
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 79,6

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren
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PRODUKTINFORMATION

| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186

Leverantor

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 800-50 WHE 1S

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 16,6
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 80,2

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren

se installations- och bruksanvisningen

PRODUKTINFORMATION

| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186

LeverantOr

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 800-75 WHE 1S

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 21,2
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 80,1

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren
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PRODUKTINFORMATION

| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186

Leverantor

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 1050-50 WHE 1S

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 19,4
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 80,2

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren

se installations- och bruksanvisningen

PRODUKTINFORMATION

| enlighet med DELEGERAD FORORDNING (EU) 2015/1186

LeverantOr

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien
www.metalfire.eu

Typbeteckning

Ultime D MF 1050-75 WHE 1S

Verkningsgrad vid nominell varmeeffekt

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Energieffektivitetsklass A+
Direkt varmeeffekt kw 23,5
Indirekt varmeeffekt kw inte relevant
Energieffektivitetsindex % 107

% 80,6

Sarskilda forsiktighetsatgarder for montering, installation
eller underhall av rumsvarmaren

se installations- och bruksanvisningen
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4.2  Kaminens egenskaper

Tabell 1

Modell: ULTIME D MF 600-50 WHE 1S ULTIME D MF 600-75 WHE 1S
Bransle Vedtran - max 15 % fuktighet Vedtran - max 15 % fuktighet
Effekt (input) kw 17,2 23,6

Nominell effekt (output) kw 13,8 18,8

Effekt % 80,3 79,6

Optimal anvandning kw 8-15 12-20
Tramangd per eldning kg 3,06 3,67
Vedforbrukning kg/h 3,97 5.40

Flode for rokgaser gls 12,5 15,8
Temperatur for rokgaser °C 259 287

CO pa 13%0, % 0,09 0,07
Damminnehall pa 13%0, mg/nm3 33 20

Minsta skorstensdrag Pa 12 12

*Min. isoleringstjocklek, ovansida cm 6,3 8,3

*Min. isoleringstjocklek, sida cm 11,3 11,0

*Min. isoleringstjocklek, baksida cm 12 9,8

*Min. isoleringstjocklek, undersida cm Endast ej brannbara material Endast ej brannbara material
Skorstensanslutning mm @250 @250

Anslutning for forbranningsluft mm 1 x @150 (2 x 180cm?) 2 X @150 (+ 2 x 180cm?)
Intag for konvektionsanslutning mm 2 X @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Utlopp for konvektionsanslutning m 2 X @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Vikt inklusive gjutjarnsspall kg 345 368

* Standardisolering "Pumica K, 550: y10=0,14 W/mK
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Modell: ULTIME D MF 800-50 WHE 1S ULTIME D MF 800-75 WHE 1S
Bransle Vedtran - max 15 % fuktighet Vedtran - max 15 % fuktighet
Effekt (input) kw 20,7 26,5

Nominell effekt (output) kw 16,6 21,5

Effekt % 80,2 80,1

Optimal anvandning kw 10-18 14 - 22
Tramangd per eldning kg 3,39 4,16
Vedforbrukning kg/h 4,68 5,97

Flode for rokgaser gls 16,6 17,5
Temperatur for rokgaser °C 266 283

CO pa 13%0, % 0,07 0,08
Damminnehall pa 13%0, mg/nm3 32 30

Minsta skorstensdrag Pa 12 12

*Min. isoleringstjocklek, ovansida cm 7,5 10,2

*Min. isoleringstjocklek, sida cm 11,3 13,3

*Min. isoleringstjocklek, baksida cm 12 9,8

*Min. isoleringstjocklek, undersida cm Endast ej brannbara material Endast ej brannbara material
Skorstensanslutning mm @250 @250

Anslutning for forbranningsluft mm 1 x @150 (2 x 180cm?) 2 X @150 (+ 2 x 180cm?)
Intag for konvektionsanslutning mm 2 X @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Utlopp for konvektionsanslutning m 2 X @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Vikt inklusive gjutjarnsspall kg 405 435

* Standardisolering "Pumica K, 550: y10=0,14 W/mK
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Modell: ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
Brénsle Vedtrén - max 15 % fuktighet Vedtrén - max 15 % fuktighet
Effekt (input) kw 24,2 29,2

Nominell effekt (output) kw 19.4 23,5

Effekt % 80,2 80,6

Optimal anvandning kw 12 -20 15-24
Tramangd per eldning kg 3,72 4,64
Vedforbrukning kg/h 5,93 6,53

Flode for rokgaser gls 16,8 19,2
Temperatur for rokgaser °C 275 285

CO pa 13%0, % 0,06 0,08
Damminnehall pa 13%0, mg/nm3 30 40

Minsta skorstensdrag Pa 12 12

*Min. isoleringstjocklek, ovansida cm 8 10

*Min. isoleringstjocklek, sida cm 11 14

*Min. isoleringstjocklek, baksida cm 10 8

*Min. isoleringstjocklek, undersida cm Endast ej brannbara material Endast ej brannbara material
Skorstensanslutning mm @250 @300

Anslutning for forbranningsluft mm 2Xx @150 (£ 2x 180cm?) 2 X @150 (+ 2 x 180cm?)
Intag for konvektionsanslutning mm 4 x @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Utlopp for konvektionsanslutning m 4 x @150 (£ 4 x 180cm?) 4 x @150 (£ 4 x 180cm?)
Vikt inklusive gjutjarnsspall kg 470 495

* Standardisolering "Pumica K, 550: y10=0,14 W/mK
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4.3 Kaminens dimensioner
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5 Installations- och placeringsanvisningar

5.1 Beskrivning av medfoljande delar

Kamin

Anvisningar for installation och anvandni
Asktrag (1)

Lock (2)

Anslutningsflans for luftintag (3)
Handtag till lucka och luftreglering (4)
Galler (5)

Anslutningsflansar for konvektionsluft (6)
Spjall (7)

Eldgaffel (8)

Fargsprayburk

Vermikulitpaneler

Isoleringsskivor (valfritt)

Ram (valfritt)
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5.2 Installation och placering av kaminen

Anmarkningar:
- Enheten maste transporteras i uppréatt position.
- Ta bort férpackningen och sortera det som ska kastas pa ett miljgvanligt satt.
- Det finns 6ppningar p& kaminens sida dar du kan fora in lyftkonsoler nar du behover flytta pd kaminen.

5.2.1 Placering av kaminen

Kontrollera alltid att underlaget som ska béara upp kaminen och inbyggnaden &r tillrackligt starkt (se tabell 1). Om
underlaget inte ar tillrackligt starkt méaste du forstarka det, eller férdela vikten jamnare.
(Se tabell 1.)

Kaminen levereras med 4 justerbara M16-stédben.
Varje stédben kan justeras individuellt for att stélla in kaminens

niva ratt. Justeringsintervallet stracker sig fran 30 till 100 mm.
Du kan anvanda en 24 mm-skiftnyckel for detta.

Om stodbenets hogsta position inte &r tillracklig maste du bygga
en stodstruktur att placera kaminen pa. Den maste vara stark nog
att bara upp kaminens vikt.

5.2.2 Installation av kaminen

En grundlaggande test maste utféras innan du avslutar kaminens inbyggnad. L4ds mer om detta i avsnitt
5.4.
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5.2.2.1 Kontroll av kaminen

Innan du bdrjar montera samman kaminen ska du kontrollera foljande delar for att forsékra dig om att de fungerar
korrekt.

- Ta bort skyddsemballagen runt lucksystemet.
Detta gor du genom att ta bort M8 x 120-
lasskruvarna pa bada sidor. Ta aldrig bort
de hér skruvarna fére eller under
transport!

BOUT VERWLIDEREN
VOOR INBOUW !
BLOKKERING GEWICHT
ELOIGNER BOULON

AVANT
INSTALLATION !

metalfire

- Kontrollera att luckan fungerar korrekt.
o Oppna och stanga luckan (upp och ned)

Anvand luckhandtaget for att dppna och stanga luckan. Luckhandtaget kan séttas fast i luckan pa vanster
eller hoger sida. Luckans motstand ar starkare de forsta 4 cm, sedan blir den lattare att rora pa.

o Oppna luckan framat for att rengéra glaset.
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- Kontrollera luftreglaget

Handtaget for luftreglaget ska latt kunna skjutas till héger och véanster. Anvand den medféljande Metalfire-
handtaget.

- Kontrollera att luftgenomstromningsklaffen fungerar korrekt.

Nar luckan ar 6ppen drar klaffen in utomhusluft via konvektionsmanteln, dar den varms upp och slapps ut
i vardagsrummet. Den har lufttillforseln forhindrar att ett lagre lufttryck skapas i huset nar kaminens dorr ar
Oppen.

Klaffen ar placerad i mitten pa baksidan, p& botten av eldstaden. Klaffen ska vara stangd nar luckan ar
stangd. Nar luckan ar dppen ska den har klaffen leda luften genom konvektionsmanteln till inbyggnadens
utluftsventil.

Reglage via luckans vanstra Luftgenomstréomningsklaffen i dppen position (nar
undersida luckan ar 6ppen)
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5.2.2.2 Installation av medféljande komponenter i kaminen.

- Installation av vermikulitpanelerna:

Dessa paneler finns for bada sidor, bakre vaggen och framsidan (ovanfor luckan). Oppna luckan till det éversta
laget. Den undre rokavskarmningsplaten maste tas bort innan du kan pabdrja installationen. (se avsnitt 5.3.2)

Bdrja med att installera panelerna for den bakre
vaggen. Den dversta (A) panelen lases fast langst
upp med ett stodfaste och vilar pa botten pa
rorprofilen med hal.

Den understa panelen (B) passar in i férsankningen
under réret med hal och vilar pa bottenprofilen.

Nu kan panelerna pa sidovaggarna (C och D)

installeras. Dessa vilar pa undersidan pa det
sluttande roret och pé eldstadens botten.

Installera nu panelen till framsidan ovanfor luckan. Den héar panelen
séatts pa plats med ett faste langst upp och pa undersidan. Installera
panelen med sluttande kanter mot ovansidan.

Skjut forst panelen tillrackligt 1angt in med den 6vre kanten bakom
stodfastet (steg 1) s att den kan skjutas med underkanten i det
understa stodfastet (steg 2).

Slutligen placerar du den flyttbara skenan (objekt nr. 3) under
vermikulitpanelen.
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- Installation av gjutjarnsspjall:

Spjéllen kan installeras nar vermikulitpanelerna har installerats.

Kamintyp Typ av spjall Antal
ULTIME D MF 600-50 WHE 1S L450 B120 utan borrhal 10
L450 B54 utan borrhal 1
L450 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 1
ULTIME D MF 600-75 WHE 1S 600 B120 utan borrhal 10
L600 B54 utan borrhal 1
L600 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 1
ULTIME D MF 800-50 WHE 1S L450 B120 utan borrhal 10
L450 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 3
ULTIME D MF 800-75 WHE 1S 600 B120 utan borrhal 10
L600 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 3
ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S L450 B120 utan borrhal 12
L450 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 3
ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S 600 B120 utan borrhal 12
L600 B120 med 2 borrhal (grén pa bilden) 3

Oversiktstabell for spjall.

Exempel pa en spalluppsattning for Ultime 1050-75 WHE 1S

ULT_D_WHE_INS_SE_05

Den nedersta rokavskarmningsplaten kan inte monteras
forran spjallen har installerats i kaminen.

De 3 spjallen langs sidorna installeras férst. Dessa spjall har
inte borrhal.

Borja med att installera spjallen pa hdger sida om den bakre
vaggen (om du star framfor kaminen). Borja med 2 (fér 600-
och 800-modellerna) eller 3 (fér 1050-modellen) spjall utan
borrhdl. Installera sedan spjallen med borrhal (gronfargade
pa bilden). Slutligen installerar du de aterstdende spjallen
utan borrhal langst ut till vanster.

De 3 spjallen med borrhal (gronfargade pa bilden) placeras
langst ned i eldstaden med skruvar.

Skruvarna maste centreras (3 skaror till vanster och 3
skaror till hoger).
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Positioneringsskruven Positionering av spjallen i vanster
haller spjallet pa plats och hoger horn (800- och 1050-modellerna)

- Installation av férbranningsgallret
Placera handtaget med de tva hacken i de breda farorna i gallret.

Vrid handtaget med de tva hacken 90° i gallret.
Nu kan du lyfta upp och flytta gallret.

* e

Forbranningsgallret maste installeras med de smalaste springdéppningarna vanda uppat.

- Installation av eldgaffeln.

Placera eldgaffeln i den forsta forsankningen pa bada sidor (vanster och hoger) om spjallen.
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5.2.2.3 Installation av kaminen
Rokgang

- ROkgangen maste vara minst 5 meter hog. Hojden méts fran anslutningen till kaminen. Rokgangen maste
ha ett drag pa minst 12 Pa (pascal).

- Kanalen maste vara varmeisolerad for att undvika kondensering och for att uppné ett battre drag.

- Riktningsforandringar far inte 6verga 45° och endast tva riktningsforandringar far forekomma.

- RoOkgangen maste ligga vertikalt minst 1 meter innan det andrar riktning.

- Kaminen maste anslutas till en separat rokgang.

- Ett regnskydd maste monteras for att forhindra att fukt kommer in i eldstaden.

- Installera inte en rokgang med en bredare diameter an den rokgéng som medféljer kaminen.

- Med héansyn till narliggande byggnader maste skorstenens utlopp och placering pa takytan utforas i
enlighet med lokalt gallande foreskrifter. Ta hansyn till hur miljon paverkas (trad, flerffamiljshus etc.)

- Setabell 2 for rokgdngsdimensioner. Om anslutningen forkortas ska rokgangens langd utdkas med 1
meter for varje riktningsforandring pa 45°.

- Om rokgangens diameter gors for smal (vilket gors pé installatérens egen risk) kan rok blasa tillbaka in i
rummet nar luckan 6ppnas.

- Om det finns fler rokgangar eller ventilationsschakt i inbyggnadsutrymmet kan endast en rékgang
anslutas till kaminen och aterstdende kanaler maste tatas.

Tabell 2
Ultime D 300 250 200 Air Ext
MF 600-50 WHE 1S >=4 >=5 1x @150
MF 600-75 WHE 1S >=4 >=8 2x @150
MF 800-50 WHE 1S >=4 >=6 1x @150
MF 800-75 WHE 1S >=5 2x @150
MF 1050-50 WHE 1S >=5 >=8 2x @150
MF 1050-75 WHE 1S >=5 >=8 2x @150

Ovanstaende minimihdjder ar avsedda for optimala forhallanden. Storre langder kan behévas beroende pa
forhallandena. Installatéren maste kontrollera detta vid test av kaminen.

Montering av rékgang pa kaminen.

Ratt ' Fel

Forbranningsluft

Forbranningsprocessen kraver Iufttillforsel. Lufttillforsel tillgodoses enligt féljande.

- Anslutning av luft frin rummet.
Nar luckan ar stangd ar kaminen avskarmad fran inomhusytan och maste darfor vara ansluten till uteluft for att
forbranning ska kunna ske. Detta kan géras genom en yttervagg, ett ventilerat kallarutrymme eller ett
ventilationsschackt. Direktanslutningen av lufttillférsel till kaminen kan géras antingen via kaminens undersida
eller baksida.
Anslutningen diameter ar 2x 150 mm. (Fér 600-50 och 800-50-modellerna racker det med 1x 150 mm.)
Lufttillférselns nettotvarsnittsarea maste darfér vara minst 360 cm2. (Eller 180 cm?2 for 600-50- och 800-50-
modellerna.)
Den har luftanslutningsprincipen forsakrar att ingen luft frAin rummet anvands i férbranningen. Om anslutningen
gors via kaminens undersida maste den bakre anslutningen tatas. Om anslutningen goérs pa kaminens baksida
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maste den undre anslutningen tatas. Till dessa tatningar ar medfoljer 2 lock och tva anslutningsflansar kaminen.
(Eller 3 lock och 1 anslutningsfléans for 600-50 och 800-50-modellerna.)

- Standardanslutning undersida/baksida. Anslutningsdiameter 2x 150 mm.

- Lufttiliférsel till férbranningen fran rummet:
Om forbranningsluften inte kan anslutas direkt till kaminen maste installatoren tillse att det finns en alternativ
lufttillforsel i rummet dar kaminen placerats. Oppningen for lufttillforseln méste vara minst 360 cm2. (Eller 180 cm2
for 600-50- och 800-50-modellerna.) Lufttillférseln bor fléda in under kaminens inbyggnadsutrymme. Se till att
lufttillférseln kan stédngas av nar kaminen inte anvands.

Konvektionsluft

Kaminen maste monteras med ett konvektionssystem. Detta gérs genom att montera ett metallhélje runt
eldstadens ram. Luften i rummet passerar in under konvektionsmanteln och langs ovansidan dar den varms upp
och sedan aterfors till rummet.

Det finns anslutningsoppningar med en diameter pa 150 mm pa bada sidor och pa baksidan for anslutning av luft
fran rummet. Under kaminen finns dven ett ledigt utrymme pa 50 mm for intag av rumsluften.

Sidoanslutning for konvektionsluft Baksideanslutning for konvektionsluft

MInst 4 ansiutningar maste oppnas Tor KONvVekuonsIuten pa unadersiadan av elastaden. betta maste goras
symmetriskt (minst 2 dppningar behovs for 600-50 och 800-50-modellerna).

De @ 150 mm utstansade platarna tas bort med ett latt tryck. Anslutningsflansarna kan sedan monteras pa
konvektionsmanteln med sjalvgangande skruvar.
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Toppanslutning for
konvektionsluft

Det finns 4 anslutningar pa kaminens ovansida for att aterféra den uppvarmda konvektionsluften tillbaka till
rummet. Alla 4 anslutningar maste anvandas (minst 2 for 600-50 och 800-50-modellerna). Om endast tva
anvands maste anslutningarna narmast infattningen for luckan anslutas (se bild). Se alltid till att samma antal
dppningar for utflode ar anslutna pa bada sidor om rokgangen. Flodet for konvektionsluften kan annars bli i
obalans. Om de flexibla anslutningarna varierar for mycket i langd, kan aven detta orsaka obalans i
konvektionsflodet.

Anslutningsflansarna till de flexibla anslutningarna for
konvektionsluften monteras pa konvektionsmanteln med
sjalvgangande skruvar.

Alla 6ppningar och galler langst upp eller nederst i kaminens inbyggnadsutrymme maste vara i samma rum (ha

samma lufttryck) sa att det blir ett naturligt luftfléde i rummet. Nar du monterar kaminen ska du se till att galler och

Oppningar alltid &r dppna.

Passage for konvektionsluft i kaminens inbyggnadsutrymme

600-50 600-75 800-50 800-75 1050-50 1050-75
Minsta luftintag till 400 cm? 700 cm?2 400 cm? 700 cm2 700 cm2 700 cm2
konvektionsmanteln
Minsta luftutflode i 400 cm? 700 cm?2 400 cm? 700 cm2 700 cm2 700 cm2
kaminens
konvektionsmantel

Om inte kraven for konvektionsanslutningen/6ppningar féljs kan detta leda till Gverhettning och skador pa
kaminen. Om det finns ett galler maste nettogenomstromningen (genomstromningskoefficienten) tas med i
berakningen.

Se till att ha ett avstand pa minst 30 cm mellan utflédesgaller/éppningar och brannbara material och tak.

Om dimensionerna for luftflddestppningarna ar for sméa kan lufttemperaturen for den utgdende konvektionsluften

bli fér hdg och i sin tur orsaka obehaglig lukt och missfargningar.
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Metalfire tillhandahaller en uppsattning 15 mm tjocka e
isoleringsplattor som &r cement- och kalciumsilikatbaserade,

och som kan monteras direkt pa kaminen for att ge 6kad

effekt. Dessa skivor skyddar inte brannbara material mot

Overhettning.

Kaminens inbyggnadsutrymme och anslutningar

Kaminens inbyggnad och dess ytor maste besta av ej brannbara och varmebestandiga material. Mur- och
putsarbeten far inte komma i direktkontakt med kaminen eller spiselkrans (tillval). Det méste alltid finnas ett
avstand pa minst 3 mm mellan dessa. Detta for att kaminen maste fa utrymme att expandera utan att skador
uppstar.

Forsékra dig om att brannbara material (t.ex. spiselkransar i tra, gardiner, lattantandliga vatskor och mébler) bade
ovanfor och runtom kaminen alltid har ett avstand pa 0,8 meter fran kaminen.

Kontrollera att inbyggnadens insida ar fullstdndigt dammfri innan du "stanger till” inbyggnaden. Detta hindrar att
dammpartiklar kommer in i konvektionsluften.

Se till att nédvandig isolering av féreskriven tjocklek placeras mellan kaminen och bréannbara material.

(Se tabell 1.)

Exempel pa installation:

Utslapp av

i

Tillforsel av uteluft till férbranningen 7 3
Forbranningsluft utifrdn ansluts direkt till kaminen. < \ /

Luftflodet fran rummet till konvektionsmanteln ) f Uppvarmd
ansluts pa undersidan via flexibla anslutningar. Den luft i rummet
uppvarmda konvektionsluften i rummet aterfors till
rummet via de flexibla anslutningarna som ansluts
pa ovansidan. Tillforseln av forbranningsluft ar
fullstandigt avskild fran konvektionsluften.

Tillforseln av luft frdn rummet ger dven ventilation av
installationsutrymmet. Detta ar den féredragna
konfigurationen

JLIHE

Luft frén rummet for
ventilation av

:>___JTI__‘ er-- Luft fr&n rummet
till

7 = e kanvektinnamant

[N

Tillforsel av
forbranningsluft
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Tillforsel av uteluft till féorbranningen

Forbranningsluft utifrdn ansluts direkt till kaminen.
Lufttilliforseln frAn rummet flodar in i kaminen fran
inbyggnadsutrymmets undersida. Oppningarna med
360 mm diameter pa undersidan av sidorna/bakre
vaggen maste 6ppnas sa att luften i rummet kan floda
in i konvektionsmanteln. Inga flexibla anslutningar &r
anslutna pa undersidan.

Den uppvarmda konvektionsluften i rummet aterfors till
rummet via de flexibla anslutningarna som ansluts pa
ovansidan. Tillférseln av forbranningsluft &r fullstandigt
avskild fr&n konvektionsluften.

Lufttillforsel till forbranningen fran rummet:

Forbranningsluft som tas fran rummet kompenseras pa
basta satt av ett luftintag i narheten av kaminen. Intaget
maste vara minst 360 cm2. Genomstromningskoefficienten
maste tas med i berdkningen om galler anvands.

Ex: Om koefficienten ar 0,6 méste gallret vara minst 600
cm?2,

Anslutning av férbranningsluften till kaminen kan
genomforas med tva flexibla anslutningar pa 150 mm
diameter.

Om lufttillférseln inte kan hamtas fran en plats i narheten av
kaminen, maste lufttillforseln dras via ventilationsgaller fran
en annan plats (t.ex. genom en ventil ovanfor ett fonster
eller genom vaggen).

Kontrollera att en stangbar luftventil anvands, sa att kall luft
inte flodar in i rummet nar kaminen inte anvands.

Luftflodet fran rummet till konvektionsmanteln ansluts pa
undersidan via flexibla anslutningar. Den uppvarmda
konvektionsluften i rummet aterfors till rummet via de
flexibla anslutningarna som ansluts pa ovansidan.
Tillforseln av luft frAn rummet ger dven ventilation av
installationsutrymmet.
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Du kan kopa stangbara ventiler for lufttillforsel fran Metalfire.

Ut_slépp av

|

Kaminer utan konvektionsmantel

Tillforseln av forbranningsluft maste installeras enligt

de tidigare visade bilderna. 4 7

Lufttillforseln fran rummet flodar in i kaminen via en <::L —>

eller flera 6ppningar i inbyggnadsutrymmets undersida. g Uppvarmd
Den uppvarmda luften i rummet flodar genom lufti rummet

Oppningen eller 6ppningarna langst upp i
inbyggnadsutrymmet tillbaka in i rummet. Oppningen
for lufttillforsel pa undersidan och langst upp méste
vara minst 700 cm2. Om det finns ett galler maste
nettogenomstrémningen
(genomstromningskoefficienten) tas med i
berakningen. Oppningarna langst upp maste vara 30

cm lagre an taket. Luft fran rummet till
kaminens

inbyggnadsutrymme.

—]] I

Tillforsel av
Sakerhetsavstand till brannbara material forbranningsluft

Varmeutstralningen fran kaminens
fonster kan vara avsevard. Darfor maste
ett avstand pa minst 80 cm hallas fran
brannbara material.
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5.3  Arbetsprincip for Ultime
5.3.1 Luftfldden

‘4’-‘
L b s ™

1 Tillférsel av forbranningsluft (baksida/undersida)
2 Lufttillforsel fran rummet/konvektionsluft
3 Primar lufttillférsel for forbranning

4 Sekundar Iufttillforsel for forbranning/blaser glaset rent
[ventilering/utslapp av gaser?]

5 Tertiar lufttillforsel for forbréanning
6 Rokgang for utslapp av rokgaser

7 LItslAnn av 1innvarmd konvektionshift

5.3.2 Installning och funktion av rokavskarmningsplatarna

Rokgasoppningen 1 kan regleras med den justerbara rokavskarmningsplaten A.
Installningen beror pa skorstenens naturliga drag och paverkar forbranningen och
kaminens effekt. Som standard ar 6ppningen instélld for att ge maximal effekt.

Ju stdrre genomstrémningar, desto lattare leds rokgaserna ut. Nar kaminens
installningar ar ratt konfigurerade ska inget baksug uppsta néar luckan 6ppnas, forutsatt
att de rekommenderade installningarna for rokgangen har iakttagits.

1

Du kan &ndra installningarna fér genomstromningen genom att ta bort den understa
rokavskarmningsplaten fran kaminen.

Rokavskarmningsplaten A kan tas bort genom att forst lyfta baksidan och sedan flytta
den nagot framat och sedan ta bort den genom att luta baksidan nedat.

> UJ O
¢ O

mal T
| e |

<

ULT_D_WHE_INS_SE_05 (Lﬂaﬂ{m, 32



Skruvarna kan lossas med en skruvmejsel (storlek 10) och instéllningen justeras med farorna i den justerbara
delen. Nar instéllningen ar klar skruvar du at skruvarna igen och satter tillbaka rokavskarmningsplaten i kaminen.
Gor tvartom nar du ska demontera kaminen.

For att fa ett snabbare utflode av rokgaser nar du rér om i elden med eldgaffeln ofta med luckan 6ppen (luckan i
den Gversta positionen), kan du ta ut den mittersta och/eller den 6versta rokavskarmingsplaten ur kaminen.

7
4

.
i

(e
(8
c
Fd

=
=
=
=

Platarna maste tas ut for att underlatta rengoring av skorstenen.
Den oversta rokavskarmningsplaten flyttas pa samma satt som den understa (lyft uppat, flytta framét och luta
baksidan nedét: se langst ned pa foregdende sida).

Nar du &r klar med rengéringen ska du sétta tillbaka platarna pa sina respektive platser.

5.3.3 Reglerattillférseln av forbranningsluft

Forbranningsluften regleras med det medféljande handtaget. Maximal tillfrsel av forbranningsluft uppnas genom
att flytta handtaget langst ut till hdger. Alla luftintag ar helt ppna i den héar positionen (se avsnitt 4.3.1).

Om reglaget befinner sig i mittenpositionen (som bilden visar) stdngs den priméara Iufttillférseln av och den
sekundara och tertidra Iufttillférseln forblir Sppna. | den har positionen brinner kaminen med nominal varmeeffekt
om skorstenen har ett drag pa 12 Pa (pascal).

Om handtaget flyttas langre till vanster minskas den sekundéra och tertiéara lufttillférseln, vilket &ven minskar
kaminens varmeeffekt.

Dessa justeringar av kaminen paverkar endast forbranningen om kaminens lucka ar stangd.
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5.4 En grundlaggande test av kaminen

En grundlaggande test av kaminen maste utféras innan du paborjar kaminens inbyggnad. Rengor kaminluckans
glas bade in- och utvandigt for att ta bort fett fran fingrar samt andra féroreningar som kan brannas in i glaset.
Flackar kan inte tas bort i efterhand.

Nar kaminen varms upp forsta gangen bildas fargangor nar den varmebestandiga fargen hardas. Detta orsakar
rok och lukt. Dessa rokgaser ar oskadliga. Se till att ventilationen ar tillracklig for att skingra lukten sa fort som
majligt.

Om mur- och putsarbeten redan avslutats runt kaminen ska du se till att dessa har torkat helt innan du bérjar elda,
s& att inte sprickor uppstar i dessa.

Varning: — Ventilationsflaktar i samma rum eller utrymme som kaminen kan leda till problem.
— Kontrollera att kaminen fungerar korrekt for sasongsmassig anvandning och aven da
skorstensdraget inte ar optimalt samt vid ogynsamma véaderforhallanden.

5.4.1 Bransle

Ultime-kaminen ar avsedd foér vedeldning. For en bra férbranning bor inte vedens ha en fuktighet éver 15 %. |
annat fall kommer kaminens glas att bli smutsigt fortare, varmen fran kaminen blir betydligt mindre och skorstenen
blir sotig fortare, vilket kan leda till skorstensbrand.

For att veden ska halla den har fuktighetsnivan maste den forvaras i 2-3 ar i ett torrt och valventilerat utrymme.
De lampligaste vedsorterna ar ek, bok och bjork.

Veden bor helst vara av 25-30 cm langd med en hoégsta omkrets pa 30 cm. Det hégsta antalet vedtran som bor
finnas i kaminen samtidigt ar som féljer: 3 vedtran (Ultime 600- och 800-modellerna), 4 vedtran (Ultime 1050-50)
och 5 vedtran (Ultime 1050-75)

Det ar inte rekommenderat att anvanda ved som innehaller kada eftersom detta kan avge gnistor och ge en kort
forbranningstid. Det &r forbjudet att anvanda spanskivor, tralaminat eller brannbart avfall av miljéskal, och for att
forhindra skador pa kaminen.

Anvand inte sprit, bensin, olja eller andra tandningsvatskor.

5.4.2 Tanda brasan for forsta gadngen

- Lyft luckan uppat.

- Stallin reglaget pa maximal forbranningsluft (Iangst ut till hoger).

- Lagg sma bitar tandved ovanpa gallret.

- Tand tdéndveden med brastandare.

- Skjut ned luckan, men lamna en springa pa fem centimeter. Detta gor att elden tar sig battre och
forhindrar att kondensering bildas i eldstaden och pa glaset.

- Nar du eldar for forsta gangen maste dorren stéllas nagot pa glant for att forhindra att tatningen fastnar i
luckans ram och/eller kaminens ram nar den varmebestandiga fargen hardas.

- S& snart tandveden brinner bra kan sma vedtra placeras i elden.

- L&gg inte till stérre vedtra forran elden brinner bra.

- Lat elden brinna fardigt efter en timme s& att kaminen kan kallna och fargen hardas ordentligt.

5.4.3 Tester som ska goras

Kontrollera att skorstenen har ett tillrackligt drag under den forsta uppvarmningen. Om draget inte ar tillrackligt
kan rokgaser floda tillbaka in i rummet. Nar du rér om i elden med 6ppen lucka dkar risken for baksug och darfor
maste draget testas pa ratt satt. Om det behovs ska du justera rokavskarmningsplatarna eller andra pa
skorstenskonfigurationen.

Om draget i skorstenen ar for stort kan ge en eld som brinner for intensivt och som blir svar att kontrollera.

Du reglerar detta genom att justera rokavskarmningsplatarna (stang till dppningarna néagot).

Problem kan uppst&d om en ventilationsflakt anvands i utrymmet dar kaminen har installerats.
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6 Instruktioner for anvandning

6.1  Oppna luckan
6.1.1 Oppna och stanga luckan (upp och ned)

Satt fast luckhandtaget pa luckans handtagsfaste. Det finns ett handtagsfaste pa bada sidor (hdger och vanster

sida). Lyft sedan luckan uppat med hjalp av handtaget. Motstandet &r storst de forsta 4 centimeterna. Nu slapper

luckans forsegling och det blir I4tt att rora pa luckan.

7/

6.1.2 Stélla upp glasluckan

Oppna endast glasluckan nar kaminen &r avkyld.

Det gar att stalla upp luckan for att underlatta rengoring.

Kontrollera att luckan ar stangd.

Dorren lases upp med handtaget som sitter langst upp i hogra hornet (dold i inramningen).
Oppna glasluckan med hjalp av luckhandtagen pa vanster och hdger sida langst upp.

Gor tvartom for att stanga glasluckan igen.

Position 1: Luckfonstret 6ppet
Position 2: Luckfonstret stangt

Glasluckan i 6ppen position. Nu kan du enkelt
rengora glaset.

Vissa rengéringsmedel kan skada kaminens
tatningar. Darfor ar det viktigt att
rengoringsmedel inte anvands pa tatningarna.
Rengor glaset endast nar kaminen ar helt
avkyld.
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6.2 Tomma asktraget

Tom inte asktraget forran kaminen ar helt avkyld och det inte langre finns ndgon eld eller gléd. Oppna forst luckan
och satt fast den i det Oversta laget.

Tom regelbundet det uttagbara asktraget under férbranningsgallret. som maste tommas regelbundet. Om
asktraget blir dverfullt kan det hamma tillforseln av priméar férbranningsluft.

Forbranningsgallret maste forst tas ut innan asktraget kan rengoras.

Du kan sedan ta ut asktraget eller anvanda en dammsugare for att suga upp askan.

l

Placera gallret mot den bakre vaggen s att asktraget kan tas ut.

Nu kan du ta ut asktraget genom att anvanda de tva infattningarna i
traget. Nar du sedan satter tillbaka gallret ska du forsakra dig om att
luftintagen &r vanda mot den bakre delen och vanster och hdger sidor.

Den har sidan mot den bakre
-

6.3  Reglera forbranningsluften

Forbranningsluften regleras med det medféljande handtaget. Maximal tillférsel av forbranningsluft uppnas genom
att flytta handtaget langst ut till héger. De priméra, sekundéara och tertiara luftintaget ar helt dppna nar handtaget
ar i denna position.

Om reglaget befinner sig i mittenpositionen (skara i handtaget - triangel) stangs den primara lufttillférseln av och
den sekundara och tertidra lufttillforseln forblir 6ppna. | den har positionen brinner kaminen med nominal
varmeeffekt om skorstenen har ett drag pa 12 Pa (pascal).

Om handtaget flyttas langre till vanster minskas den sekundéra och tertidra Iufttillférseln, vilket &ven minskar
kaminens varmeeffekt.

Dessa justeringar av kaminen paverkar endast forbranningen om kaminens lucka &r stangd.
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7 Tanda brasan

Varning: — Ventilationsflaktar i samma rum eller utrymme som kaminen kan leda till problem.
— Kontrollera att kaminen fungerar korrekt for sisongsmassig anvandning och dven da
skorstensdraget inte ar optimalt samt vid ogynsamma vaderforhallanden.

7.1 Bransle

Ultime-kaminen &r avsedd for vedeldning. For en bra forbranning boér inte vedens ha en fuktighet dver 15 %. |
annat fall kommer kaminens glas att bli smutsigt fortare, varmen fran kaminen blir betydligt mindre och skorstenen
blir sotig fortare, vilket kan leda till skorstensbrand.

For att veden ska halla den har fuktighetsnivan maste den forvaras i 2—3 ar i ett torrt och valventilerat utrymme.
De lampligaste vedsorterna ar ek, bok, avenbok och bjork.

Veden bor helst vara av 30 cm langd med en hdgsta omkrets pa 30 cm. Det hdgsta antalet vedtran som bor
finnas i kaminen samtidigt ar som féljer: 3 vedtran (Ultime 600- och 800-modellerna), 4 vedtran (Ultime 1050-50)
och 5 vedtran (Ultime 1050-75)

Det &r inte rekommenderat att anvanda ved som innehaller kada eftersom detta kan avge gnistor och ge en kort
forbranningstid.

Det ar forbjudet att anvanda spanskivor, tralaminat eller brannbart avfall av miljoskal, och for att forhindra skador
pa kaminen.

Anvand inte sprit, bensin, olja eller andra tdndningsvéatskor.

7.2 Tanda brasan

Flytta reglaget for forbranningsluft till positionen langst ut till hdger.
Lyft luckan uppat.
Kontrollera om asktraget ar tomt.

Lagg kluven tandved ovanpa gallret. Tand veden med brastéandare
Stall luckan péa glant med en glipa pa 5 cm for att veden ska brinna battre.

Storre vedtran kan laggas pa elden nar tandveden brinner bra. Dessa vedtran
kan vara 30 cm langa med en hdgsta omkrets pa 15 cm. Placera vedtrana
ovanpa tandveden.

Se till att glodande aska inte kommer i kontakt med tétningen for att undvika
skador pa kaminen. Luckan kan féllas ned helt nar de storre vedtrana har
borjat brinna ordentligt. Nu bildas en glédbadd. Sprid ut glédbadden ordentligt
med eldgaffeln och lagg sedan till 3 nya vedtran. Dessa vedtran kan vara 30
cm langa med en hogsta omkrets pa 30 cm. Luftreglaget kan ny flyttas till
mittenpositionen s& att forbranningsluften endast kommer fran den sekundara
och tertiara lufttillférseln. Tre av de har vedtrana motsvarar kaminens
nominala varmeeffekt.
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Exempel pa hur ved kan travas for att uppnd basta majliga luftblandning.

Basta resultat far man om man vantar med att Iagga pa nya vedtran tills flammorna har détt ut och de befintliga
vedtrana gloder.

Lyft luckan uppat med hjalp av handtaget. Gor detta sakta s att det inte skapas ett pl6tsligt luftdrag i kaminen
och for att forhindra att roken gar ut i rummet.

Sprid ut gloden med eldgaffeln och lagg pa nya vedtran ovan glédbadden.

Stang luckan igen.

Overskrid inte den hogsta tillatna gransen for ved i avsnitt 4.4.1.

Om kaminens luftregulator stalls till vanster om mittenpositionen (reducerad sekundar lufttillforsel), maste denna
flyttas till hoger (primar lufttillforsel) innan luckan Gppnas for att lagga pa mer ved. Pa det sattet minskas risken for
att luft strommar in allt for hastigt i kaminen (risk fér explosion).

7.3  Elda med 6ppen eller stangd lucka

Ultime kan fungera med stangd eller 6ppen lucka, forutsatt att rokgangens konfiguration &r adekvat.

Optimal forbranning uppnas med stangd lucka. Det &r basta att begransa anvandandet av kaminen med Gppen
lucka till kortare stunder.

Nar luckan &r 6ppen dirigeras luftflodet via konvektionsmanteln sa att det ar uppvarmt nar det flodar in i rummet.

Prestanda nar luckan &r stangd:
- Optimal férbranning och maximal effekt med lagre vedférbrukning.
- Mer miljévanlig uppvarmning.
- Sékrare ur brandrisksynpunkt.
- Eldens intensitet kan kontrolleras via tillférseln av forbranningsluft.
- Om forbranningsluften ar ansluten direkt till uteluft paverkas inte forbranningsluften av lufttrycket i
rummet. Ventilationssystem, utsug och sa vidare paverkar inte férbranningen.

Prestanda néar luckan ar 6ppen:
- Lagre effekt (ca 20 %)
- Brandrisk fran gnistor och dppna flammor.
- Eldens intensitet kan inte regleras. Luftflodet till kaminen blir okontrollerat.
- Forbrukningen av luften i rummet blir betydande.
- Baksug kan uppsta i rummet pa grund av vaxlingar i lufttrycket i rummet om det till exempel finns ett
luftutsug.
- Hog vedférbrukning.
- Sprakande glod och lukten av vedrok ger en ombonad varme i rummet. Kanslan av en riktig brasa.

Rekommendationer for 6ppen brasa:

Oppna endast kaminen nar det ar fullstandigt uppvarmd sa att draget &r optimalt och en glodbadd har bildats. Fall
alltid ned luckan nér du tander brasan.

Lamna aldrig en 6ppen brasa obevakad.
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8 Underhall

8.1 Rengoring av glaset

Se beskrivningen i avsnitt 5.1.2 om hur luckan 6ppnas och stangs.

Anvand ett fonstertvattmedel och torka med en trasa for att ta bort smuts fran glaset. Se till att fonstertvattmediet
inte kommer i kontakt med tatningen for att férhindra att skador uppstar pa kaminen.

Envisa flackar kan tas bort genom att doppa en fuktig trasa i askan och anvanda den for att rengéra glaset.
Eftertorka alltid glaset med en fuktig trasa for att ta bort rester fran fonstertvattmediet.

8.2  Allméant underhall

L&t kaminen kylas av helt och ta bort all aska innan du pabdrjar underhéllet.

Lackade komponenter kan rengtras med en fuktig, luddfri trasa.

Anvand inte starka, skurande rengdringsmedel.

Kaminens malade ytor kan underhéllas med varmebestandig sprayfarg fran Metalfire.
Ta regelbundet bort aska som faller ned under asktraget.

Skadade tatningar maste bytas ut. Lt en kompetent Metalfire-installator géra detta.

Rokgangen maste rengoras och inspekteras minst en gang om aret.
9 Problemldsning

9.1 Glaset blir fort smutsigt

- Anvand den rekommenderade veden med en maximal fuktighet p& 15 %.

- Stall luckan pa glant med en glipa pa 5 cm nar du tander brasan.

- Ro6r omi elden enligt anvisningarna.

- Kontrollera att draget i rokgangen ar tillrackligt.

- Justera rokavskarmningsplatarna. Om draget ar otillrackligt kan du genom att 6ka 6ppningarna fa en
battre borttagningen av rokgaser. (Se avsnitt 4.3.2.)

- Kontrollera om tatningarna har skador och byt ut dem vid behov.

- Kontrollera om kanalen for tillférsel av forbranningsluft &r dppen.

9.2 Baksug

- Lat kaminen varmas upp tillrackligt mycket med luckan stangd innan du anvander kaminen med Gppen
lucka.

- Kontrollera om den mittersta rokavskarmningsplaten 6ppnas nar luckddrren 6ppnas.

- Bredda 6ppningarna for den undre rékavskarmningsplaten.

- Kontrollera att rokgangen inte ar blockerad (fagelbo).

- Kontrollera tillférseln av forbranningsluft.

- Negativt lufttryck i rummet som skapats av ett ventilationssystem eller luftutsug.

- Felaktiga dimensioner for rokgangen (for liten diameter, for kort).

- Anvand ved med en maximal fuktighet pa 15 %.

9.3 Elden paverkas inte av luftreglaget.

- Kontrollera tatningarna.
- Kontrollera att glaset ar i kontakt med téatningen langst ned nar luckan ar stangd.
- Kontrollera att luckan ar ordentligt stangd efter rengéring av glaset.
- Rengor asktraget och ytan under asktraget.
- Kontrollera tillférseln av forbranningsluft.
9.4  Sprucket glas i dorren

Om glaset har gatt sonder maste det omedelbart bytas ut av en kompetent Metalfire-installator.

9.5 Obehaglig lukt

- Anvand mindre vedvolym &n vad som anvisats
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- Under de forsta eldningarna i kaminen hérdas den varmebestandiga férgen vilket avger en obehaglig lukt.
Kontrollera att ventilationen ar tillracklig.

- Kontrollera om det finns ett baksug.

- Kontrollera att konvektionsluftens temperatur inte dverstiger 100° C. Detta forhindrar lukt fran brant
damm.

9.6  Atgarder om skorstensbrand uppstar.

En skorstensbrand kan uppsta om sot ackumuleras i skorstenen. Detta f6ljs av en allvarlig rokutveckling och ett
vrélande ljud fran rokgangen.

- Ring brandkaren.

- Slack aldrig elden med vatten.

- Anvand sand eller salt for att slécka elden i kaminen.

- Sténg luckan och flytta luftreglaget langst ut till vanster (stéangt).

- Fa skorstenen kontrollerad och reparerad av en godkand specialist.
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10 Garanti-klausul

10.1 Garantiperiod

- 5 ars garanti pd kaminens allmanna struktur.
- 2 &rs garanti pa gjutjarnsspjallen och gallret.

Den har garantin galler endast tillverkningsfel.

Garantiperioden borjar galla fran och med faktureringsdatumet.

Fakturan ar det enda giltiga beviset pa garantin.

Fornyelse av delar eller utbytta delar med garanti forlanger inte garantin.

Garantin ar begransad till utbyte av delar som vara tekniska service bedomt som felaktiga och galler inte
ersattning for att kaminen inte kan anvandas. Transport-, flytt- eller monteringskostnader betalas av anvéndaren.
Alla garantifordringar ska goéras hos aterforsaljaren.

10.2 Undantag

Skador eller defekter som uppstar pa grund av att instruktioner for installation och anvandning inte efterlevts tacks
inte av garantin.

Garantin géller inte om kaminen inte underhalls korrekt. Garantin géller inte heller vid skador eller olyckor som
inte orsakats av kaminen, eller som uppstéatt pa grund av en reparation som utférts av en obehorig person.
Garantin géller inte om forandringar eller invandiga modifieringar gors pa kaminen.

Foljande técks inte av garantin:
- Anvandande av olampligt bransle.
- Skador i glas och tatningar.
- Skador som uppkommer under transport, lagring och installation.
- Anvandning av reservdelar som inte ar original fran Metalfire.

10.3 Reservation

Metalfire+ bv forbehaller sig ratten att gora forandringar i sina produkter, broschyrer, installationshandbocker och
anvandarinstruktioner nar som helst och utan tidigare meddelande.

Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem
BELGIEN
www.metalfire.eu

Vanligen fyll i uppgifterna nedan:

Aterforsaljare:

Installationsdatum:

Tillverkarens nummer:
(nummer pa platen under asktraget)

ULT_D_WHE_INS_SE_05 Waﬂ{ﬂe’_, 41



